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A Redutores Tecnored conta com duas unidades, Matriz localizada na cidade de Indaiatuba -SP e
Filial em S3ao Paulo-SP. Com mais de 40 anos no mercado, a Redutores Tecnored busca proporcionar
solucdes em acionamentos eletromecanicos, sendo lider em inovacao, qualidade e prazo de
entrega.

Oferecemos solugbes inovadoras, apoiando os clientes no desenvolvimento de seus projetos
proporcionando a melhor qualidade em atendimento, servigos e produtos.

MISSAO:

Proporcionar solugdes em acionamentos eletromecanicos, sendo lider em inovagao, qualidade e
prazo de entrega, sendo referéncia no nosso mercado de atuagao, através do comprometimento e
desenvolvimento continuo dos produtos.

VISAO:

Uma empresa conectada as principais tendéncias mundiais, para entregar solucdes eficientes e
sustentdveis aos nossos clientes, otimizando tempo e reduzindo custos, gerando valores nos
processos industriais.

VALORES:
Encorajar a equipe a superar a expectativa do cliente, levando a empresa ao sucesso.
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PREMISSA

Os novos redutores sem-fim da série TCH, desenvolvidos pela Redutores Tecnored, foram concebidos para atender as exigéncias de
uma parcela do mercado que demanda um produto com construc¢do e dimensdes que ndo necessitam de modificagdes nos projetos
existentes, assegurando a continuidade nas pegas de reposicao.

Nesse novo produto, a Redutores Tecnored, implementou atualizagdes técnicas visando facilitar a adaptagdo dos grupos as diversas
configuragdes de montagem. Como resultado, foi projetado um redutor com flange de conexao ao motor separdvel da carcaga,
incorporando o anel de vedagdo. Essa abordagem possibilita a substituicdo do flange de entrada sem risco de danificar o anel,
permitindo, inclusive, a eliminagdo do O-ring.

As tampas laterais, tanto para configuracdes pendulares quanto com pés, apresentam anéis de vedagdo em substituicdo as
tradicionais juntas planas. Nos tamanhos 03-04-05, a rotacao dos pés ocorre sem a necessidade de desmontagem. Além disso, as
versdes com tampas laterais permitem o alojamento dos flanges laterais em ambos os lados, utilizando parafusos de fixagdao
simples.

O sem-fim possui um perfil evolvente ZI, proporcionando um acoplamento eficiente com a coroa de rosca e resultando em maior
eficiéncia e redugdo de temperatura.

Os redutores sdo revestidos com pé epoxi na cor aluminio RAL 9022. Esse revestimento visa proteger as pegas contra a oxidagdo e
garantir uma maior resisténcia aos microsopros que podem estar presentes em pecas fundidas.

Os pré-acoplamentos TCHPC, ja presentes no catalogo TCHM, podem ser utilizados nesta série, permitindo alcancar relagées de
reducdo de até 1:300. Para redugGes ainda maiores, é possivel combinar dois redutores usando um kit especifico.

LUBRIFICAGAO

Lubrificante Ambiente AGIP SHELL IP

°C ambiente -25°C/+50°C Telium VSF 320 Tivela il S 320 Telium VSF

Todos os conjuntos sdo entregues integralmente com lubrificante sintético, eliminando a necessidade de manutengdo adicional.
Além disso, podem ser montados em qualquer posi¢do. As especificagdes dos tipos de lubrificante estdo detalhadas na tabela
abaixo.

QUANTIDADE DE OLEO EM LITROS

CONEXAO AO MOTOR

Os redutores fornecidos com a opg¢do de conexdo ao motor devem ser acoplados a motores que apresentem tolerancias de eixo e
flange correspondentes a uma qualidade de classe "normal". Isso é crucial para evitar vibragdes e esfor¢os indevidos no mancal de
entrada, sendo que os motores fornecidos pela Redutores Tecnored asseguram a conformidade com essas exigéncias.

A tabela subsequente realiza uma comparagdo entre os tamanhos dos motores B5 e B14 com as dimensdes do eixo e do flange de
conexdao do motor, proporcionando facilidade de consulta. E importante observar que, dado que os flanges de fixagdo do motor
podem ser separados da carcaga, a combinagdo de eixos e flanges que ndo correspondem a tabela, por exemplo, 19/140, possibilita
a adaptacdo a motores ndo padronizados, como os sem escova ou os de corrente continua.

PAM 056 063 071 080 090 100 112

B5 9/120 14/160 14/160 19/200 24/200 28/250 28/250
B14 9/80 11/90 14/105 19/120 24/140 28/160 28/160
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DESIGNAGAO TCH - TCH...P 04/03/05

TIPO(1)  TAMANHO VERSAO POS. FLANGE (2) i POS. MONT
TCH 03 UNIVERSAL
TCH..P
TCHR
TCHR..P
TCHE
TCHE..P
TCHRE
TCHRE..P

SVIINOIL
SV139VL SVN SIIAINOJSIa

$305NA3Y YVIHIYIA

TIPO(1)  TAMANHO VERSAO POS. FLANGE (2) i POS. MONT
TCH 04 UNIVERSAL
TCH..P
TCHR
TCHR..P
TCHE
TCHE..P
TCHRE
TCHRE..P

SVDIND3L
SV139VL SYN SIIAINOdSIA
$305NAFY YYDHHIYIA

TIPO(1)  TAMANHO VERSAO POS. FLANGE (2) i POS. MONT
TCH 05 UNIVERSAL
TCH..P
TCHR
TCHR..P
TCHE
TCHE..P
TCHRE
TCHRE..P

SVIINJIL
SV139VL SVN SIIAINOCSIa

$305NA3Y YVIHIYIAA

EXEMPLO DE PEDIDO

TCH 04p 35
TCH 04 10

Se houver solicitagdo para inclusdo do motor, fornega as seguintes especificagdes:

Tamanho: Exemplo: 63 C4

Poténcia: Exemplo: 0,22 kW

Numero de Polos: Exemplo: 4

Tensdo: Exemplo: V230/400

Frequéncia: Exemplo: 50 Hz

Flange: Exemplo: B14

Nota: Quando o redutor for solicitado com flange de saida F ou FA, a versdo correspondente PF ou PFA deve ser especificada.
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POSICAO DE MONTAGEM - TCH 03/04/05

POSICAO DA CAIXA DE LIGAGAO
A posicdo da caixa de ligagdo sempre se refere a posi¢do B3.
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Possivel flange do motor

63/56
63/56
63/56
63/56
63/56
63/56
63/56
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B5/B14
B5/B14
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B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
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Peso: 1 Kg (sem motor)

WDy, e R Ry sy . SN WA 08 ST




g
DECNORED .

ITALY

‘=|"‘ E'Gh‘

TCH 04 - DESEMPENHO COM MOTORES DE 4 POLOS - ENTRADA DE 1700 RPM

n2 r/min Kw=P1 .S. Possivel flange do motor

200 0.55* d 71/63 B5/B14
140 0.55* d 71/63 B5/B14
100 0.37 . 71/63 B5/B14
70 0.37 d 71/63 B5/B14
50 0.37 i 71/63 B5/B14
40 0.25 ] 71/63 B5/B14
30 0.18 . 63 B5/B14
23 0.18 h 63 B5/B14
20 0.12 ] 63 B5/B14
14 0.12 b B5/B14

2110

55
@ 60 h8
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860h8
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Peso: 2,1 Kg (sem motor)
*Motor gr. 71
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n2 r/min Kw=P1 .S. Possivel flange do motor
200 11* g 80/71 B5/B14
140 il & ; 80/71 B5/B14
100 0.75 . 80/71 B5/B14
78 0.55 ’ 80/71 B5/B14
58 0.55 ; 80/71 B5/B14
50 0.55 d 80/71 B5/B14
39 0.37 . 71 B5/B14
31 0.37 ) 71/63 B5/B14
23 0.25 . 71/63 B5/B14
20 0.22 i 63 B5/B14
17 0.18 ; 63 B5/B14
14 0.18 ; B5/B14

109,5

Peso: 3 Kg (sem motor)
*Motor gr. 80
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TCH 06/07/08 MOTOREDUTORES E REDUTORES DE PARAFUSO SEM FIM
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DESIGNAGAO TCH 06/07/08
TIPO (1) TAMANHO VERSAO POS. FLANGE (2) i PAM POS. MONT

100B5 UNIVERSAL
100B14
90B5
90B14
80B5
80B14
71B5
71B14

TCH 06 FC
TCHR F
TCHE 07

TCHRE

SVIINOIL
SV139VL SVN SIIAINOJSIa

$305NA3Y YVIHIYIA

EXEMPLO DE PEDIDO

TCH 06 FC 19

Se houver solicitagdo para inclusdo do motor, fornega as seguintes especificagdes:

Tamanho: Exemplo: 90 L4

Poténcia: Exemplo: 1,5 kW

Numero de Polos: Exemplo: 4

Tensdo: Exemplo: V230/400

Frequéncia: Exemplo: 50 Hz

Flange: Exemplo: B5

Para informagdes detalhadas, consulte as seguintes pdginas no catalogo:
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POSICAO DA CAIXA DE LIGAGAO
A posicdo da caixa de ligagdo sempre se refere a posi¢do B3.
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n2 r/min Kw=P1 .S, Possivel flange do motor
200 1.85 . 90/80 B5/B14
140 1.85 : 90/80 B5/B14
117 1.85 . 90/80 B5/B14
93 1.85 d 90/80 B5/B14
74 1.50 d 90/80 B5/B14
58 1.10 3 90/80 B5/B14
a7 1.10 ; 90/80 B5/B14
37 0.75 : 90/80 B5/B14
31 0.75 ; 80/71 B5/B14
22 0.37 ; 80/71 B5/B14
17 0.37 ; 71 B5/B14

14 0.37 J 71 B5/B14

—' ” e"ul W ¥ I[]ol:-]o

:g_
(D? . 3 ——dias
‘ J 52
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102 76
| 94 |

3 53L53 | 3

145
TCHO6FC 1 TCHO6FC 2 TCHO6F 2

725 101

2180
2180

oo
2115 H8
P

Peso: 5,2Kg
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n2 r/min Kw=P1 .S, Possivel flange do motor

200 4 . 100/90  B5/B14

140 3 : 100/90 B5/B14

93 3 J 100/90 B5/B14

70 d 100/90 B5/B14

56 } 90/80 B5/B14

47 : 90/80 B5/B14

35 . : 90/80 B5/B14

28 ; b 90/80 B5/B14

23 ! 90/80 B5/B14

17 | 80/71 BS5/B14 * *71somenteBs
80/71 B5/B14 * *71somenteBs
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i

[
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E. TCHO7F 1 i
‘ 85~ TCHO7F 2

82
TCHO7FE 1 TCHO7FE 2

e

|
2110 H8
2160

v Sla

Peso: 9,2Kg
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TCH 08 - DESEMPENHO COM MOTORES DE 4 POLOS - ENTRADA DE 1700 R.sM

n2r/min

200
140
93
70
61
47
35
30
25
22
17
14

M10x18
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2152 H8
2210

112/100/90

112/100/90

112/100/90
100/90
100/90
100/90
90/80
90/80
90/80
90/80
90/80

80

B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14
B5/B14

101
TCHO8F1
@U T+
[e]

*71 somente B5

Possivel flange do motor

Peso: 12,2Kg
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Dimensao TCHR/TCHRE

*71 somente B5

TCHR 03-04-05 TCHR 06-07-08
A

>

A B C A

TCHRE 06-07-08
A
f

\
ey =l =

TIPO
TCHR 03
TCHR 04
TCHR 05
TCHR 06
TCHRO7
TCHR 08

TCHRE 03

D(H7)  D(HS6)
14 9
18 11
25 16
25 18
30 19
35 25
14 9
TCHRE 04 18 il
TCHRE 05 25 16
TCHRE 06 25 18
TCHRE 07 30 19
TCHRE 08 35 25

Wy e O e SRR 17 ST
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Z1
TCPC 63 11/140 11/105 ATENCAO: O redutor conectado ao pré-redutor

TCPC 71 14/160 14/120 devem ser dimensGes de entrada verdadeiras Z1
TCPC80 19/200 19/160

DESIGNACAO TCHPC/TCH

TIPO (1) TAMANHO

TCHPC 63
71
80

EXEMPLO DE PEDIDO

TCHPC 71 CHO05 i=108(3x36) PAM.71
Caso o motor também seja solicitado, especifique:

Tamanho, por ex. 71 B4
Poder, por ex. Kw 0,37
Poloneses, por ex. 4
Tensdo, por ex. V230/400
Frequéncia, por ex. 50 Hz

WLy, e R Ry sy . SN WA 18 ST
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TCHPC/TCH - REDUTOR DE SEM-FIM COM PRE-REDUCAO

TIPO

TCHPC63
TCH 04

TIPO

TCHPC71
TCHO05

TIPO

TCHPC71
TCHO07

TIPO

TCHPC71

TCHO08

A escolha da poténcia instalada estd ligada a unificagdo dos motores, pois as vezes é exuberante em relagdo ao redutor. Ao selecionar, verifique
sempre o torque maximo indicado, em caso de duvidas entre em contato com nossa equipe técnica.

n2 r/min
133
10.1
7.8
6.7
4.7

n2r/min

16.7
12.9
104

n2 r/min
11.7
9.3
7.8
58
4.7

n2 r/min

83
73
5.8
4.7

Kw=P1
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

Kw=P1

0.25
0.25
0.25

Kw=P1
0.55
0.37
0.37
0.37
0.25

Kw=P1

0.55
0.37
0.37
0.37

Nm=T2
42
42
46
40
36

TIPO

TCHPC63
TCHO05

TCHPC71
TCH 06

TIPO

TCHPC 80
TCHO07

TIPO

TCHPC 80
TCHO08

n2 r/min

12.9
104
7.8
6.7
5.8
4.7

n2 r/min
123
104
7.3
58
4.7

n2 r/min

15.6
11.7
93

n2 r/min
11.7
10.1
83
7.3
58
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TCH - TCH REDUTOR DUPLO

TIPO (1)

TCH
TCH/TCH..P
TCHR/TCH
TCHR/TC..P

TIPO (1)

TCH/TCH
TCH/TCH..P
TCHR/TCH
TCHR/TC..P

TAMANHO

03/04
03/05

TAMANHO

03/06
04/07
04/08

VERSAO

F
FA

VERSAO

FC
F

POS. FLANGE (2)

POS. FLANGE (2)

SVIINOIL
SV139VL SVN SIIAINOCSIa

SVIINJIL
SV139VL SVN SIIAINOJSIa

$305NA3Y YVIHIYIA
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DIMENSOES DOS REDUTORES COMBINADOS TCH/TCH

TCH/ TCH 04-05 | TCH 03/TCH 06 TCH 04/TCH 07-08
& I "

EXEMPLO DE PEDIDO
TCH/ TCH 03/05P FA 2 315 OBS 56B14

Caso o motor também seja solicitado, especifique:

Tamanho, por exemplo. 56 C4
Poder, por ex. Kw 0,09
Poloneses, por ex. 4

Tensdo, por ex. V230/400
Frequéncia, por ex. 50 Hz
Flange, por exemplo B14

























